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Vorbeugende Malinahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend msinaierter, wirksamer Sauberlaufzonen erforderlaib
regelmafllig gereinigt oder ausgetauscht werden musfees vermeidet einen grof3en Teil des
Schmutzeintrages und verringert die mechanischasBeaig des Bodens.

Stihle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleitermvisoungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den FuRbodenbelag adddsiher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Stuhl
bzw. Mdbelgleiter (z.B. scratchnomore, www. htipuiiv.dr-schutz.com/scratchnomore), sowie weiche IStuh
/Mdbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 12529)dsngend zu empfehlen.

Bauschlussreinigung

Zur Entfernung verlege- und baubedingter Ruckstadodd Verschmutzungen muss der neu verlegte
Bodenbelag vor der Benutzung einer Bauschlussrangiginterzogen werden.

Hierzu den empfohlenen Reiniger in der entspreclenderdinnung mit Wasser auf dem Belag dunn
verteilen (Pfutzenbildung vermeiden) und diese neicier Einwirkzeit von ca. 10 Minuten schrubbene Di
Schmutzflotte mit saugfahigen Breitwischmopps oeéarem Wassersauger (z.B. Sprihsauger mit Hart-
bodenadapter) aufnehmen und den Belag anschlieffendlarem Wasser neutralisieren, bis alle Reini-
gungsmittelreste vollstandig beseitigt sind.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger, 1:10

Unterhaltsreinigung

Beseitigung von Staub: Die Entfernung von losdieggndem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischi#n m
nebelfeuchtem Wischmopp.

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen denfemhgnen Reiniger in entsprechender Verdinnung den
Boden im Nasswischverfahren mit einem geeignetesciivinopp (z.B. dem Profi-Wischmopp) reinigen.
Haftende Verschmutzungen, die sich im Wischverfahnicht oder nur schwer entfernen lassen, durch
Schrubben beseitigen.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger

Empfohlene Verdiinnung:
1:200
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Fur Wohnbereiche mit geringer Verschmutzung undjkeatierung ist fir die schnelle und unkomplizierte
Reinigung von lose aufliegendem Staub und Feinsthdas Spraymop-Wischgerat in Verbindung mit dem
gebrauchsfertigen Reiniger Spraymax eine sehrAjteéenative.

Entfernung von Flecken, Absatzstrichen und Kratzern

Hartnackige Flecken und Gummiabsatzstriche, dietmot den Methoden der laufenden Reinigung unddefl
beseitigt werden kdnnen, lassen sich mit dem entgrieln Produkt in Verbindung mit einem Tuch odetkra
freien Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wassehwischen. Flecken moglichst umgehend entfernen
da sich bestimmte Fleckenarten bei der Alterung Belag festsetzen und dann nur schwierig oder
unvollstandig beseitigt werden kénnen.

Empfohlene Produkte:
-PU Reiniger, konzentriert

Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodenbelags wird erforderli
» zur Entfernung hartnackiger Verschmutzungen unck&aade, die sich mit den Methoden der

laufenden Reinigung nicht beseitigen lassen.
« vor einer Einpflege/Auffrischung des Bodenbelagésemer Polymerdispersion.

Hierzu den Grundreiniger in der empfohlenen Verdiignauf den Boden aufwischen und nach der
vorgegebenen Einwirkzeit unter Verwendung des ehiefen Hilfsmittels und Pads die Flache schrubben.

Empfohlener Reiniger:
- Grundreiniger R, Verdinnung von 1:5 mit Wasser

Einwirkzeit:
10 — 15 Minuten

Empfohlenes Pad:
Grines Pad

Empfohlenes Hilfsmittel:
Padmeister-System

Die Schmutzflotte vollstdandig mit saugfahigen Breésthmopps oder einem Wassersauger (z.B. einem
Sprihsauger mit Hartbodenadapter) aufnehmen undBddag anschlieBend mit klarem, wenn mdglich,
warmem Wasser neutralisieren, bis alle Schmutz- Rashigungsmittelreste vollstandig beseitigt simg
Wischwasser schaumt dann nicht mehr!). Pfitzenbgdund stehende Nasse vermeid®nschlielend muss
eine Einpflege/Auffrischung erfolgen.

Hinweis: Soll der Belag im Anschluss nicht besctetlverden, statt des griinen Pads eine Schrubblmaset
rotes Pad verwenden.

Auffrischung des Oberflachenschutzes

Deuten sich nach langerer oder intensiver NutzuegsthleiRerscheinungen in der Belagsoberflacherap;
fiehlt sich nach Durchfihrung einer sorgfaltigeru@reinigung die Auffrischung des Oberflachensobsitnit
einem geeigneten Pflegemittel.

Zum Aufbau einer Pflegeschicht Vollpflege (matt)eodBodenglanz (glanzend) unverdiinnt in Form eines
gleichméaRigen dinnen Filmes auftragen. Hierzu desthWiesel mit Einwischerbezug oder einen fussielfre
Breitwischmopp verwenden. Fiur erhdhten Schutz eingeiten Auftrag durchfiihren, wenn der Pflegefilm
trocken und trittfest ist (nach ca. 1 Stunde). Befilmungen iiber Kreuz auftragen. Nach dem Trockihen
letzten Schicht Uber Nacht ist der Bodenbelag begreh

Wenn der entstandene Pflegefilm im Laufe der Zeits¢hleil3erscheinungen aufweist bzw. abgenuttast)
dieser durch eine erneute Behandlung mit der zueorgesetzten Polymerdispersion (Vollpflege
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matt/Bodenglanz) aufgefrischt werden. Hierzu istBleden vorab mit PU Reiniger grindlich zu reinigem
danach mit klarem Wasser nebelfeucht zur vollsgerdEntfernung aller Schmutz- und Reinigungsmétsé
nachzuwischen und sorgféltig abtrocknen zu laskéhrt eine Auffrischung nicht mehr zum gewilnschten
Erscheinungsbild, wird eine Grundreinigung des Bsderforderlich.

Hinweise

Das dargestellte Werterhaltungssystem setzt etatgyéaechte Verlegung des Belages mit dicht verseklren
Nahtbereichen voraus. ReinigungsmalRnahmen -insttesonegelméaiige- mit einem hohen Feuchtigkeitsauf-
kommen, Pfutzenbildung und langerfristig stehendésse sind nach Mdglichkeit zu vermeiden. Um bei
Bedarf einen Feuchteeinflu® auf die Nahtbereiche\lerklebung aneinander grenzender Paneele zu mginim
ren, kann die Reinigungslésung bei einer solchefdddhme z.B. mit einem Druck-Pumpzerstauber o.a.
gleichméRig auf den Boden aufgespriiht werden.

Ist die rutschhemmende Eigenschaft des BodenbdBgwertungsgruppe R10 oder hdher) weiterhin zu
gewadhrleisten, dann wird von der Einpflege bzw.i&amg des Bodenbelages mit einer Polymerdispersion
oder einer Permanentversiegelung unbedingt abgerate

Féarbende Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfegtiittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus
Gummi, Teppichunterlagen) kénnen zur irreversitlenfarbung der Oberflache fihren. Daher den Kontakt
mit diesen Produkten vermeiden.

Grundsatzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsanel Versiegelungen notwendig, Stuhlrollenbereictie
geeigneten Unterlagsmatten zu schitzen — im geisieenl wie im privaten Bereich.

Bitte beachten Sie auch die Produktinformationgrdter vorgenannten Produkte.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltetndit dem Belagshersteller abgestimmten allgemeitrapfehlungen
zur Werterhaltung des Belages unter Bertcksichgjgiar bei Erstellung angegebenen objektspezifisétmdarderungen.
Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegetamigian seinen Auftraggeber erfiillt der Bodenldggr Neuverle-
gung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN &B.3Haben Sie weitere Fragen zur richtigen Reirggund Pflege
von elastischen Bodenbelagen oder interessieresi&iefir eine Reinigungsanleitung fir andere Bhadige, wenden
Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Bgyraider besuchen Sie unsere website unter wwwiditscom .
Hier hilft man Ihnen gern weiter.

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung:

Tel. (05152) 9779-16 Erstellt. 2@
E-Mail technik@dr-schutz.com Gegird
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