Reinigungs- und
Pflegeanleitung

Dr. Schutz’
=

fur LVT Designbelag im Objektbereich (z.B. BuroMaltung/Hotel/Gastronomie)

enia flooring international ag

Belagsart: TENSA 2.0

Vorbeugende MalRnahmen

Im Eingangsbereich ist der Einsatz ausreichend miioeierter, wirksamer Sauberlaufzonen (mindesBbs 4
Schrittlangen) erforderlich, die regelmaRig gemgimder ausgetauscht werden mussen. Dies vermeidenh
grof3en Teil des Schmutzeintrages und verringemngiehanische Belastung des Bodens.

Stuhle mit defekten oder fehlenden Stuhlgleiterrwiso ungeeigneten Stuhlrollen zerstéren sowohl den
Oberflachenschutz als auch den FuRbodenbelag ndddaher zu vermeiden. Der Einsatz geeigneter Saf.
Mdobelgleiter (z.B. scratchnomore, www.http://wwwslthutz.com/scratchnomore), sowie weiche Stuhl-
/Mdbelrollen (Typ W nach DIN EN 12528 und 125293)dsengend zu empfehlen.

Bauschlussreinigung

Zur Entfernung verlege- und baubedingter Rickstamik Verschmutzungen muss der neu verlegte Bodmpbel
vor der Benutzung einer Bauschlussreinigung unggzaverden.

Hierzu den empfohlenen Reiniger in der entspreckenterdiinnung mit Wasser einsetzen. Bei geringarvé&a
schmutzungen die Konzentration dem Verschmutzuagsgntsprechend verringern. Die Reinigungslésurig au
dem Belag verteilen und diesen nach einer Einwitkaen ca. 10 Minuten unter Verwendung einer Eirsioln-
maschine vom Typ SRP mit empfohlenem Pad (nur bmtep Beldgen) oder Schrubbbirste schrubben. Die
Schmutzflotte mit einem Nasssauger (z.B. Dr. SciNagssauger PS 27) aufnehmen und den Belag ménklar
Wasser neutralisieren, bis alle Reinigungsmittédreslistandig beseitigt sind.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger, 1:10

Empfohlene Pads:
-Rotes Pad
-Schrubbbiirste

Unterhaltsreinigung

Beseitigung von Staub: Die Entfernung von losenlieggndem Staub und Schmutz erfolgt durch Wischén m
nebelfeuchtem Wischmopp.

Manuelle oder maschinelle Nassreinigung

Zur Beseitigung haftender Verschmutzungen den eitgrfien Reiniger entsprechend verdiinnen und denrBode
im Nasswischverfahren mit einem geeigneten Wischm@®B. dem Profi-Wischmopp) oder unter Verwendung
eines Reinigungsautomaten (z.B. dem Premium F@jgei. Bereiche, die einer regelméRigen Desinfaktigini-
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gung zu unterziehen sind, mit Desinfektionsreini§enzentrat (gepruft nach den Richtlinien der LiSt8HM und
der VAH) behandeln.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger

Empfohlene Verdiinnung:
1:200

Maschinelle Reinigung/Zwischenreinigung

Wenn haftende Verschmutzungen nicht im Zuge einanuallen Reinigung beseitigt werden kdnnen, emijtfieh
sich eine maschinelle Reinigung mit dem empfohldReimiger in einer dem Verschmutzungsgrad entspratdn
Verdinnung mit Wasser unter Verwendung eines StlemgiReinigungsautomaten oder Einscheibenmaschine
SRP und rotem Superpad im Cleanerverfahren (bbstdéffreier Verlegung). Dieses Verfahren eignethsauch

zur turnusmanigen Zwischenreinigung.

Empfohlene Reiniger:
-PU Reiniger

Empfohlene Verdiinnung:
1:50-1:100

Entfernung von Flecken, Absatzstrichen und Kratzern

Hartnackige Flecken und Gummiabsatzstriche, dietmat den Methoden der laufenden Reinigung unddefibe-
seitigt werden kdnnen, lassen sich mit dem empfamaProdukt in Verbindung mit einem Tuch oder Kraten
Pad entfernen. Im Anschluss mit klarem Wasser nicimen. Flecken mdglichst umgehend entfernen, ca si
bestimmte Fleckenarten bei der Alterung im Belagsietzen und dann nur schwierig oder unvollstabdggitigt
werden kénnen.

Empfohlene Produkte:
-PU Reiniger, konzentriert

Grundreinigung

Eine Grundreinigung des Bodenbelags wird erforderlzur Entfernung hartnéackiger Verschmutzungen und
Ruckstande, die sich mit den Methoden der laufefiinigung nicht beseitigen lassen.

Hierzu den Grundreiniger in der empfohlenen Verdinghauf den Boden aufwischen und nach der vorgegebe
Einwirkzeit unter Verwendung des empfohlenen Hilfsats und Pads die Flache schrubben.

Empfohlener Reiniger:
- Grundreiniger R, Verdinnung von 1:5 mit Wasser

Einwirkzeit:
10 — 15 Minuten

Empfohlenes Pad:
-Rotes Superpad, Gritbirste rot oder Schrubbburste

Empfohlenes Hilfsmittel:
-Einscheibenmaschine SRP

Die Schmutzflotte vollstandig mit saugfahigen Brésichmopps oder einem Wassersauger (z.B. Dr. Schutz
Nasssauger PS 27) aufnehmen und den Belag anssidiefit klarem, wenn mdoglich, warmem Wasser
neutralisieren, bis alle Schmutz- und Reinigung®inéste vollstandig beseitigt sind (das Wischwassbaumt
dann nicht mehr!)
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Wenn im Anschluss an die Grundreinigung eine Vegdliing bzw. Sanierung mit einem PU Siegel-Produkt
empfohlen wird, so ist diese Grundreinigung und anschlielende Versiegelung mit dem PU Siegel-Rtodu
unbedingt gemanR der Aufbauempfehlung vom geschEkehbetrieb durchzufihren.

Werterhaltung

Sanierung: Im Laufe der Zeit wird vor allem in &tatrapazierten Bereichen die Oberflachenvergiuergngert
bzw. beschadigt. Dies fuihrt zu einem erhéhten Ramjsaufwand und zu einer Beeintrachtigung derkOptin

die laufende Reinigung zu erleichtern, den Bodenschiitzen und optisch zu erneuern, ist eine reitigize
Sanierung erforderlich.

Hierzu wird der Boden mit PU Siegel versiegelt. d8i® Langzeitsiegel weist eine besonders hohe
Strapazierfahigkeit auf und zeigt eine ausgezetehBestandigkeit gegenuber farblosen Desinfektiotsim und
andere farblose Chemikalien. Die Versiegelungstebesind durch einen geschulten Fachbetrieb duféheen.
Néahere Hinweise zu einer belagsgerechten und miofesdlen Versiegelung mit PU Permanentbeschiclnng
finden Sie in unseren Aufbauempfehlungen fur edab Bodenbelage.

Hinweise

Das dargestellte Werterhaltungssystem setzt eiclegéaechte Verlegung des Belages mit dicht verseblmen
Nahtbereichen voraus. Reinigungsmafnahmen -instbesorregelmalige- mit einem hohen Feuchtigkeitsauf-
kommen, Pfiitzenbildung und langerfristig steherdasse sind nach Mdglichkeit zu vermeiden. Um bealdBie
einen Feuchteeinflul? auf die Nahtbereiche und ébikhg aneinandergrenzender Paneele zu minimiegian, die
Reinigungslésung bei einer solchen MalRhahme z.Bemem Druck-Pumpzerstiuber 0.4. gleichmalig aaf d
Boden aufgespriht werden.

Farbende Produkte (z.B. Haarfarben, Wunddesinfestiittel) sowie Weichmacherwanderungen (z.B. aus
Gummi, Teppichunterlagen) kdnnen zur irreversibemfarbung der Oberflache fihren. Daher den Kontaikt
diesen Produkten vermeiden.

Grundsatzlich ist es aber auf allen Bodenbelagsanted Versiegelungen notwendig, Stuhlrollenbereiatie
geeigneten Unterlagsmatten zu schitzen — im geisieenl wie im privaten Bereich.

Teppiche erst nach vollstandiger Aushéartung desiégelung nach 7 Tagen auslegen.

Mdbel und andere Einrichtungsgegenstande vorsielimigiumen.

Die versiegelte Flache sollte in den ersten 3 Tanjemt feucht gewischt werden.

Klebebénder (z.B. zur Befestigung von Abdeckungemfeitere handwerkliche Arbeiten) dirfen erst nach
vollstandiger Aushartung der PU-Versiegelung (nadragen) aufgebracht werden. Nur geeignete Klelyan

(z.B. Dr. Schutz Pro Tape) verwenden. Ungeeign&bdbander oder unsachgemale Verwendung kénnen zur
Anlésung der Versiegelung fuhren.

Ist die rutschhemmende Eigenschaft des BodenbelBgsvertungsgruppe R10 oder hoher) weiterhin zu
gewahrleisten, dann wird von der Einpflege bzw.i&amg des Bodenbelages mit einer Polymerdispe rsitan
einer Permanentversiegelung unbedingt abgeraten.

Bitte beachten Sie auch die Produktinformationsdi&ter vorgenannten Produkte.

Diese Reinigungs- und Pflegeanleitung beinhaltetrdit dem Belagshersteller abgestimmten allgemeltrepfehlungen zur
Werterhaltung des Belages unter BerticksichtigungodeErstellung angegebenen objektspezifischerordeirungen. Durch
Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitumgeinen Auftraggeber erfillt der Bodenleger beuwglegung eines
Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18 365. Habeanv@&itere Fragen zur richtigen Reinigung und Rflegn elastischen
Bodenbelagen oder interessieren Sie sich fir egi@igRingsanleitung fir andere Bodenbeldge, wendersigh bitte an
unsere anwendungstechnische Beratung oder bes8ahensere website unter www.dr-schutz.com .

Dr. Schutz GmbH

Holbeinstr. 17

D-53175 Bonn

Tel. (0228) 95352-0

www.dr-schutz.com

Anwendungstechnische Beratung:

Tel. (05152) 9779-16 Erstellt: 2D.
E-Mail technik@dr-schutz.com Geéande
Vorherige Reinigungs- u. Pflegeanleitungen vertiaret der Herausgabe dieser Version ihre Giltigkeit
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