
Spezifikationen – MULTILAYER PLUS
Specifications – MULTILAYER PLUS

Kollektionen | Collections  HOLZ | WOOD STEIN | STONE

Format | Size (mm)  1524 x 228 935 x 465

Gesamtstärke | Total Thickness (mm)  6,5 6,5

Vinyl-Nutzschicht | Wear layer (mm)   0,55 0,55

Trittschalldämmung | Impact sound insulation (mm)  1 1

Vergütung | Protective layer  UV UV

Struktur | Texture   Embossed Travertine

Gefaste Kanten | Bevelled edges   nein | no ja | yes

Klicksystem | Click system  Uniclic I4F

1 Karton | Pack Stück | Pcs 5 4

 m2  1,7374 1,7391

 kg  19,1 19,1

1 Palette | Pallet Kartons | Pack 36  34

 m2  62,546 59,129

 kg netto | kg net 687,6 649,4

Rutschhemmstufe | Anti-slip category DIN 51130 R10 R10

Rutschfestigkeitsklasse | Slip resistance class EN 14041 DS DS

Chemikalienbeständigkeit | Chemical resistance EN 423 gut | good gut | good

Trittschallreduktion | Sound reduction ISO 140-8 18 dB 18 dB

Verschleißverhalten | Wear behaviour EN 660-2 Gr. T Gr. T

Brandverhalten | Fire behaviour BS EN 13501 Bfl-s1 Bfl-s1

Formaldehyd | Formaldehyde  E1 E1

Warmwasserfußbodenheizung EN 649 ja | yes ja | yes
| Warm water underfloor heating

Nutzungklasse | Utilisation class  23 / 32 23 / 32

Herstellergarantie | Warranty Wohnen | Residential 15 Jahre | Years 15 Jahre | Years

 Leichte gewerbliche Nutzung | Light commercial use 3 Jahre | Years 3 Jahre | Years


