Technische Daten
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Priifnorm Anforderungen Gemittelte Priifwerte der luufenden Produktion
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CE-Konformitiit EN 14041 < Hersteller: nora systems GmbH, D-69469 Weinheim »
DoPAi BN 14041 001 0004 | 0023 | 0024
Weirmeleitfihigkeit EN 10456 A=0,17W/(mkK) < Erfillt >
Gleitreibungskoeffizient EN 13893 DN < Erfillt >
Brandklasse EN 135011 Unverklebt (s (1 (552 Bys1
Brandklasse EN 13501-1 Verklebt auf mineralischem Untergrund Bys1 Brsl (sl -
Eigenschaften nach EN 1817/EN 12199
Mittelwert £ 0,20 mm o 37mm 9 mm
nach N 12199 ' (At 1956)
Dicke EN 150 24346
Mittelwert £ 0,15 mm 35 mm 9 mm 35 mm
nach EN 1817 ' (Art. 1955) '
MaBbestindigkeit EN 150 23999 +04% < £02% > £0]1%
Lo 150 341, "
WeiterreiBwiderstand Verfahren B, Arbfsweise A Mittelwert > 20 kN/m 40kN/m 40 kN/m 35kN/m 45kN/m 40 kN/m
Bestiindigkeit gegen Verfahren A (ausgedriickt) > Stufe 4 B . .
Tigarettenglut 139 Verfahren B (brennend) > Stufe 3 - el g
Biegsambeit EN1S0 24344, Verfahren A | Dorndurchmesser 20 mm, keine Risshildung |« Erfill >
. >70 Shore A (EN 12199)
Hiirte 150484 > 75 Shore A (BN 1817) 82 Shore A 82 Shore A 87 Shore A 70 Shore A 85 Shore A
) Mittelwert < 0,25 mm b. Dicke > 3,0 mm
Resteindruck EN 150 24343 Nitevert < 0,20 mm b, Dicke < 3.0 mm 0,12 mm 0,12 mm 0,12 mm 0,25 mm 0,07 mm
Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast 150 4649, Verfahren A <250 mm? 115 mm? 115 mm? 130 mm? 90 mm? 150 mm*
Farbbestindigkeit 150 105802, Verfahren 3, Mindestens Stufe 6 des BlaumaBstabs; _ _
gegeniber kinstlichem Licht Priithedingungen 6.1 a) 2 Stufe 3 des GraumaBstabs - Graumafib 2 Sufe §nach 150 105402 g
Hossfizerung BN 150 10874 Gewerblich/Industel we | wm [ wm 2
Lusiitzliche technische Eigenschaften
- Frei werdende Schwelgase
Toxizifit der Brandgase DIN 53436 toiolog, snbedenih - - -
R9
. 926 grano/Art. 1880=R 9 R9
DINS1130 Gemal B8 181 R 926 grano/A, 1870 =R 10 R k9 975 LLsera =R 10
Rutschhemmung arago=R 10
DINS1097 A 926 grano/Art. 1870 =A, B ) ) )
arago=A, B
TrittschallverbesserungsmaB 150 101403 1248 10 dB 9d8 158 8dp
Chemikaligneinwirkung EN 150 26987 < Bestiindig in Abhiingigkeit von Konzentration und Einwirkzeit™ >
Elektrische Isolierfehigkeit EN 1081 R1 < >10° Ohm >
EIe_ktrostuﬁsches Veralen EN 1815 < Antistatisch, Aufladung bei Gummisohlen < 2 kV >
beim Begehen
Stuhlrollenversuch EN 425 < Gesignet bei Verwendung von Stuhlrollen, Typ W, nach EN 12529 >
FuBbodenheizung EN 12642 < Geeignet, max. 35° >

* Bei verstirkter Finwirkung von Olen, Fetten, Suren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien ist Riicksprache erforderlich.
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EN1817:  Spezifikation fiir h und h ebene Elostomer
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EN 12199 Spezifikation fir | und f profilierte El

Produktionsbedingte Farbabweichungen sowie technische Veriinderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen, behalten

wir uns vor.
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