Technische Daten

norament® 825, homogen, einschichtig, Oberflache: Rundnoppe

T

Carbon Neutral Floors™

Priifnorm

Anforderungen

Gemittelte Priifwerte der laufenden

Produktion
CE-Konformitet EN 14041 nora systems grﬁ[)slfl?llg?g%w Weinheim
DoP-N. EN 14041 0004
Wémeletfahigket EN 10456 h=0,17Wi(m-K) Exfiillt
Gletreibungskoeffizient EN 13893 DS Erfillt
Brandklasse EN 13501-1 Unverklebt Crsl
Brandklasse EN 13501-1 Verklebt auf mineralischem Untergrund Brsl
Eigenschaften nach EN 12199
Dicke EN SO 24346 Mittelwert + 0,20 mm nach EN 12199 3,2mm
Mabesténdigkeit EN1S0 23999 +04% £0.2%
Wetterreifwiderstand SO 34-1, Verfahren B, Arbeitsweise A Mittelwert > 20 kNim 35 kNim
Besténdigkeit gegen Zigarettenglut EN 1399 V\G}g?fgﬁglfé%?gsng@;?&{%4 Erfillt
Biegsamkeit ENISO 24344, Verfahren A Dorndurchmesser 20 mm, keine Risshildung Erfillt
Harte 1S0 48-4 270 Shore A nach EN 12199 87 Shore A
Resteindruck EN1SO 24343 Mittelwert < 0,25 mm bei Dicke 2 3,0 mm 0,12mm
Abriebfestigkeit bei 5 N Auflast 1SO 4649, Verfahren A <250 mm?® 130 mm?

Farbbestandigkeit gegentiber kilnstiichem Licht

ISO 105-B02, Verfahren 3,

Mindestens Stufe 6 des BlaumaRstabs;

Graumafstab 2 Stufe 3 nach 1SO 105-A02

Priifbedingungen 6.1 a) 2 Stufe 3 des Graumalstabs

Klassffizierung ENISO 10874 Gewerblich / Industriell 214
Zusétzliche technische Eigenschaften
Rutschhemmung DIN51130 Gemél DGUV 108-003 RY
TrittschallverbesserungsmaR 1SO 10140-3 9dB

Do Besténdigin Abhangigkeit von Konzentration
Chemikalieneinwirkung EN1SO 26987 und Einuirkzeit
Elektische Isolierfahigkeit EN 1081R1 >10° Ohm
Elektrostatisches Verhalten beim Begehen EN 1815 ATHSELSC Auflaldgnkgvbm Gumisohign

Geeignet bei Verwendung von Stuhlrollen,

Stuhlrollenversuch EN1SO 4918 Tyo W, nech EN 12529
FuRbodenheizung EN 1264-2 Geeignet, max. 35°C

* Bei verstarkter Einwirkung von Olen, Fetten, Sauren, Laugen und anderer aggressiver Chemikalien st Ricksprache

erforderlich.

Produktionshedingte Farbabweichungen sowie technische Verénderungen, die der Verbesserung der Produkte dienen,

behalten wir uns vor.

DANS L'AIR INTE
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EN 12199: Spezffikation fiir homogene und heterogene profilierte Elastomer-Bodenbelage
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