THEDE & WITTE

FERTIGPARKETT

TECHNISCHES DATENBLATT

EURO LANDHAUSDIELE EICHE

L]

DIMENSION

. Lénge: 2.200 mm 2.000 mm

- Breite: 192 mm 192 mm

- Stirke: 14 mm 14 mm
PRODUKTAUFBAU

* Nutzschicht: ca. 4 mm Echtholz

* Mittellage: 8 mm quergelegte Fichtenholzlamellen
- Gegenzug: 2 mm langslaufendes Fichtenholzfurnier

Leichte Fase langsseitig

OBERFLACHENVERGUTUNG

Wahlweise 6-fache UV gehartete Acryllackversiegelung matt (nur fir den Wohnbereich geeignet) oder WOCA
Naturoloberflache oxidativ gehartet — wohnfertig geolt.

Unter BerUcksichtigung von Ersteinpflege und Unterhaltspflege gemal? Herstellerangaben fur den Objektbereich geeignet.
Fur den Einsatz einer Naturoloberflache im Objektbereich sind nach Ruicksprache mit dem Hersteller gesonderte
Malnahmen erforderlich.

LEIM VERBINDUNG HERKUNFT/URSPRUNGSLAND

D3 Rakoll EBW 0301 Fuller Uniclic® langsseitig EU
oder gleichwertig

VERPACKUNG

- Paket: 8 Stuick 3,43 m? 3,07 m?
- Palette: 40 Pakete 133,60 m? 122,80 m?
ZERTIFIZIERUNG

El Kklassifiziert; Brandklasse Dfl-s 1

Far Warmwasser-FuBbodenheizung geeignet unter Beachtung der normgerechten Vorgaben.
Geeignet fur fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflachige Verklebung.

Bitte Verlegeanleitung beachten.
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