
Produkttyp 	 Mehrschichtparkett lt. EN 13489

Produkt	 T&W Boston SB / LHD geölt & versiegelt

Verwendungszweck	 Bodenbelag für den trockenen Innenbereich, gewerbliche  

		  Objekte nur nach Absprache

Importeur 	 Thede & Witte Holzimport GmbH & Co. KG 

		  Ohepark 13, 21224 Rosengarten

Konformitätssystem	 System 3

Name des Prüflabors	 Timber Research and Development Institute Praha

		  (Notified Body 1393)

		  Na Florenci 7-9, 11171 Praha1

Leistungseigenschaften 

Dicke	 14, 15 mm

Brandverhalten	 Dfl-s1		  (Testmethode: EN 13501-1)

Emission Formaldehyd	 Klasse E1	 (Klassifiziert nach: EN 717-1)	

Emission Pentachlorphenol	 < 5 ppm 	 (Klassifiziert nach: prCEN/TR 14823)

Dauerhaftigkeit	 Klasse 1		 (Klassifiziert nach: EN 335)

Bruchfestigkeit	 NPD	

Rutschfestigkeit	 NPD

Wärmeleitfähigkeit	 0,16 W/(mK)	 (Klassifiziert nach: EN12664)

Die Leistung des Produkts T&W Boston Fertigparkett entspricht der erklärten Leistung.
Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist der Importeur auf Basis des 
vom Hersteller zur Verfügung gestellten Prüfberichts.

Unterzeichnet für den Importeur und im Namen des Importeurs von:

Karsten Peck
Geschäftsführer

Rosengarten, 12.02.2018
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