
Technische Spezifikationen Flotex Tibor Reich
Flotex Tibor Reich entspricht den Anforderungen der EN 1307

Gesamtstärke ISO 1765

Einstufung EN-ISO 10874

Bahnenlänge

Bahnenbreite 

Flächengewicht ISO 8543

Dimensionsstabilität ISO 2551 / EN 986

Verschleißverhalten EN 1307 annex F

Stuhlrollenbeanspruchung EN 985

Lichtechtheit EN-ISO 105-B02

Rutschsicherheit UK SRG Pendel

Trittschallverminderung EN-ISO 717-2

Schallabsorption ISO 354

Wasserundurchlässigkeit EN 1307 annex G

Flotex entspricht den Anforderungen der EN 14041

Brandverhalten EN 13501

Rutschhemmung EN 13893

Antistatik ISO 6356

Wärmedurchlasswiderstand ISO 8302

< 0,2 %

± 30 m

2,0 m

4,3 mm

Klasse 33

Flotex Bahnenware und Flotex Fliesen müssen grundsätzlich vollflächig fixiert oder ggf. verklebt werden, um eine Nassreinigung zu ermöglichen

Bahnen

DS: ≥ 0,30

< 2 kV

0,048 m² K/W

bestanden

Bfl - s1

trocken - sehr geringes Rutschrisiko
nass-geringes Risiko

20 dB

0,10

> 1000 Umdrehungen

gewerblicher Bereich r = ≥ 2,4

≥ 6

1800 g/m²

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / 
Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / 
Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l’environnement).
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert.  
Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L’Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l’ensemble des produits Forbo Flooring Systems  
est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.
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