Verlegehinweise — POLYFLOR TECHNICAL VINYL FLOORING

Heterogeneous Vinyl Flooring

POLYFLOR
LIGNO FX PUR

POLYFLOR
BLOC PUR

1. ALLGEMEINES

Fur die Verarbeitung von LIGNO FX und BLOC Bah-
nen sind die VOB, Teil C, DIN 18365 (Deutschland)
bzw. die jeweils gliltigen Normen fiir ,Bodenbelagar-
beiten”, die allgemein anerkannten Regeln des Fachs
sowie der Stand der Technik zu beachten.

Entscheidend fir die optimale Nutzungs- und Ge-
brauchstiichtigkeit sowie die Werterhaltung von
elastischen Bodenbelagsflichen sind die Unterbo-
denvorbereitungen und die Verarbeitung der je-
weiligen Bauhilfsstoffe und der Bodenbeldge. Die
Bauhilfsstoffe-Hersteller vermitteln ausfiihrliche In-
formationen zu Vorstrichmitteln, Ausgleichsmassen,
Unterlagen und Klebstoffen. Ihre Verarbeitungsricht-
linien sind maRgebend. Es sollten nur Produkte eines
Herstellers systembezogen zum Einsatz kommen.

Trotz regelmaRiger Qualitatskontrollen sind Materi-
alfehler nicht grundsatzlich auszuschlieRen. Vor der
Verlegung sind unsere Bodenbeldge deshalb auf
Chargengleichheit, Ubereinstimmung mit dem Mu-
stermaterial sowie auf Fehler zu Giberprifen. Erkenn-
bare Mangel kénnen nach Verlegung oder Zuschnitt
nicht mehr anerkannt werden.

2. PRUFUNG UND VORBEREITUNG
DES UNTERGRUNDES

Der Untergrund ist unter Bericksichtigung der VOB,
Teil C, DIN 18365 (Deutschland) bzw. den jeweils gil-
tigen Normen fiir ,,Bodenbelagarbeiten”, den allge-
mein anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand
der Technik zu prifen und vorzubereiten. Er muss
unter anderem rissfrei, sauber, zug-/druckfest und
dauerhaft trocken sein. Achten Sie je nach Konstruk-
tionsart des Untergrundes auf die zuldssige Rest-
feuchte und eventuell nachstoRende Feuchtigkeit.

Saugfahige Untergrinde und ebene Oberflachen
sind die Voraussetzung fiir eine ordnungsgemalie
Bodenbelagsarbeit. Fiir die Aufnahme von PVC-Bela-
gen wird eine Spachtelung grundsatzlich empfohlen.

Fir FuBbodenheizungen gilt neben der DIN 18365
auch die EN 1264-2. Die Temperatur darf an der
Oberflache des Belages 27 °C nicht lberschreiten.

3. VERLEGUNG

Auch die Verlegung erfolgt nach VOB, Teil C, DIN
18365 (Deutschland) bzw. den jeweils gultigen
Normen fiir ,Bodenbelagarbeiten”, den allgemein
anerkannten Regeln des Fachs und dem Stand der
Technik.

Die raumklimatischen Bedingungen nach DIN 18365
missen unbedingt eingehalten werden: mindestens
15°C Bodentemperatur, mindestens 18°C Raumluft-
temperatur und hochstens 65% relative Luftfeuch-
tigkeit.

Die Bodenbeldge und Hilfsstoffe sind vor der Verle-
gung 24 Stunden zu klimatisieren. Es sollte sicherge-
stellt sein, dass innerhalb der Abbindungsphase des
Klebstoffsystems die raumklimatischen Bedingungen
konstant bleiben.
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Um Farbunterschiede innerhalb eines Raumes zu
vermeiden, sind die jeweiligen Bodenbelagbahnen
von einer Rolle fortlaufend geschnitten zu verlegen.
Die Fertigungskanten des Belages mussen grund-
satzlich vor der Verlegung beschnitten werden.
Achten Sie bei der Verlegung von LIGNO FX und BLOC
immer auf den Rapport und schneiden Sie die Bah-
nen entsprechend dem Rapport zu. Der Nahtschnitt
erfolgt mittels Trapezmesser oder eines Nahtschnei-
ders und/oder Zuhilfenahme einer Schneidemaschi-
ne. Achten Sie auf die moglicherweise gestiirzte Ver-
legerichtung.

AnschlieBend werden die Bahnen halbseitig aufge-
schlagen, der Klebstoff aufgetragen und die Bahnen
in das Klebstoffbett eingeschoben.

Der Auftrag des Klebstoffes erfolgt, entsprechend
den Verarbeitungsrichtlinien des Klebstoffherstel-
lers, mittels eines gezahnten Spachtels. Nach der
entsprechenden Abliftezeit wird der Bodenbelag in
das Klebstoffbett eingelegt und angerieben und an-
gewalzt.

Nach einem Zeitintervall von ca. 45 — 60 Minuten (je
nach den raumklimatischen Bedingungen) muss der
Belag nochmals mit einer Gliederwalze intensiv an-
gewalzt werden.

Eine Belastung des Belages ist erst nach dem endgiil-
tigen Abbinden des Klebstoffes moglich.

4. NAHTKANTENVERSCHWEISSUNG

LIGNO FX und BLOC muss im Nahtkantenbereich
thermisch oder chemisch verschweilt werden. Dies
darf frihestens 24 Stunden nach der Klebung erfol-
gen.

Fur die thermische VerschweiBung der Bodenbela-
ge werden die Ndhte mittels einer Frase und/oder
eines Fugenziehers aufgefrast/ausgestoRen. Hier
hat sich ein ca. 3,4 mm dickes Frasblatt bewahrt.
Die ideale Frastiefe betrdgt 2/3 des Bodenbelages
bzw. der Nutzschicht. Es empfiehlt sich, die Nahtkan-
ten unter Zuhilfenahme eines HandschweiRgerates
mit einer Schnellschweilldilise bei einer geeigneten
SchweilRtemperatur unter Beachtung der Schweil3-
geschwindigkeit bzw. mit einem SchweiRautomaten
zu verschweiBen. Nach dem VerschweiBen wird die
Schweilschnur mittels eines Schneideschlittens und
eines Viertelmondmessers vorgeschnitten und nach
dem Erkalten mit einem Viertelmondmesser plan
abgestoRen.

Fur die chemische Verschweiung wird die Naht
mit einem Kreppband o.4. abgeklebt um unnotigen
Kontakt zwischen dem Bodenbelag und dem Kalt-
schweillmittel zu vermeiden. Das Kreppband wird
mittels eines Trapezmessers im Nahtbereich durch-
schnitten und das KaltschweiBmittel nach den Ver-
arbeitungsrichtlinien des Kaltschweilmittelherstel-
lers aufgetragen. Nach entsprechender Abbindezeit
muss das Kreppband entfernt werden.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an unsere
Anwendungstechnik.

Bitte beachten Sie unsere aktuelle Klebstoffempfeh-
lung sowie unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung!
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